
Nachhaltiges Bauen in der Innenstadt - mit HolzBauen

Entwicklung eines zentrumsnahen Wohn- und Arbeitsstandortes 
Aufstockungen und Addition in Holzrahmenbauweise 

Die Alte Feuerwache Weimar

Erstes Hotel in Vollholzbauweise in einer deutschen Innenstadt
System Massivholzmauer

Das Familienhotel Weimar
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Holztafelbauweise
• Hoher Vorfertigungsgrad möglich (Holztafelbauweise)
• Gute Dämmwerte, geringe Wanddicken
• Leichte Konstruktion 
• geringe Speichermasse (Überhitzung Sommer)
• Dichtigkeit mit Folien, OSB-Platten, Diffusionsprobleme
• Relativ günstig

Holzrahmenbauweise            Massivholzbauweise

© Holzbau Stassny GmbH

Eigenschaften
• gute Wärmedämmwerte auf Niedrigenergiehausniveau 
• Umweltfreundliche und weitgehend klimaneutrale Baustoffe aus 

nachwachsenden Rohstoffen
• kurze Bauzeit durch hohe Vorfertigung
• sehr gutes Raumklima, diffusionsoffen
• stärkt die Regenerationsfähigkeit und Positiv Herzfrequenz 

© Ing. Erwin Thoma Holz GmbH, Architekt Michael Danke



Holz 100  - Erwin Thoma    | MHM - Massivholzmauer

• Seit 1998
• Mondholz (während Saftruhe geerntet)
• Buchenholzdübel
• 100% Holz
• ca. 2-facher Preis m2/Wandfläche zu MHM

• Seit 2005
• Aluminiumrillennägel
• Preisgünstig
• Feuchtigkeitsempfindlich in 

Bauphase

• CNC-gestützte Fertigung

© Holz100 Massivholzhäuser - Spindler GmbH © Hans Hundegger AG



Mit modernem Massivholzbau zu qualitätvollen Räumen

Vorstellung des 3-D gestützten Planungsprozesses anhand von zwei mit dem Thüringer Holzbaupreis prämierten 
Projekten, dem Familienhotel Weimar 2013 und dem Kindergarten Holzwürmchen 2018



Familienhotel Weimar     | CAD Planung - Holzbaufirma

• 3D- Planung des Holzbauunternehmens
• Verwendung Cadwork, Ansicht im Browser ohne spezielle Software möglich
• wenige Korrekturgänge, da Abstimmung direkt in einem Arbeitstermin bei der Firma erfolgte   

../Familien_Hotel/FamH_Modell_MHM_Abbund.html


Familienhotel Weimar  | Logistik in der Innenstadt

• sehr beengte Platzverhältnisse
• Transport der Holzwände mit dem Tieflader, 2,90 m Gassenbreite
• Für die Aufstellung des Kranes musste die Mauer vom Nachbarn abgerissen und später 

wieder hergestellt werden



Familienhotel Weimar  | 13 Arbeitstage 3000 m³ BRI

• Montage der vorgefertigten Holztafeln überwiegend direkt vom Lastzug
• Abdeckung der Holzteile gegen Witterung wichtig!



Familienhotel Weimar  | Zimmermann im 21. Jh.

• Alle Elemente werden verschraubt, Schraubenlänge bis ca. 50cm
• Errichtung des Holzrohbaus inkl. Dachstuhl in nur 13 Arbeitstagen 



Familienhotel Weimar  | MHM und Brettstapeldecken

Fußbodenaufbau Zimmer
• 2 cm Lärchendielung
• 4 cm Trittschalldämmung Holzweichfaser
• 6 cm latexgebundene Splittschüttung
• 22 mm OSB-Platte als aussteifende Scheibe
• 20 cm Brettstapeldecke mit Akustikprofil



Familienhotel Weimar  | Wandheizung mit Lehmputz

Wände
• Außenwände 34 cm MHM ohne zusätzliche Dämmung (ENEV 2014)
• Lehmputz 4lagig auf Schilfrohrträger mit Wandheizung
• Oberfläche aus farbigem Lehmfeinputz, kein zusätzlicher Anstrich
• sichtbare Holzflächen weiß lasiert



Familienhotel Weimar | in der Gesamtheit denken

• alle Möbel aus Vollholz, zum größten Teil eigens für das Familienhotel gefertigt
• der Dreieckstisch wurde für das Familienhotel entwickelt



Familienhotel Weimar  | Thüringer Holzbaupreis 2013



Kindergarten Weimar          | Stadtrand entwickeln

• In Rahmenplanung wurde eine mäanderförmige Großform vorgesehen
• Trennung der Grundstücke
• U-förmige Gebäudeform, geschützter Hofbereich zum Garten
• Herstellung der Platzkante / Traufhöhe denkmalpflegerische Zielstellung 



Kindergarten Weimar          | CAD Planung - raum33

• Getrennte Eingänge für Krippen- und Kindergartenbereich
• Im EG: Zentraler Bereich Kinderrestaurant mit Piazza, Krippenbereich, Erzieherräume, Technikräume
• Im OG: Kindergartenbereich als Themenräume
• Verbindung von Innen- und Außenräumen, einladende Eingänge, natürliche Bodenmaterialien 
• Dachterrassen mit Treppen zur direkten Anbindung an Garten 

../KITA_HTG/KITA_Modell_Planung.pdf


Kindergarten Weimar        | CAD Planung - Statikbüro

• 3D-Modell des Statikers und des Abbundzentrums auf Basis des Ausführungsplanungsmodells und der Pläne
• Alle Bauteile, Sonderverbindungen und Stöße sind sichtbar 
• Korrektur und Abstimmung im Modell und in den PDF-Auszügen (was im Modell nicht stimmt, wird falsch gebaut!)

../KITA_HTG/KITA_Modell_MHM_Abbund.html


Kindergarten Weimar      | 20 Arbeitstage 3300 m³ BRI

Decken
• 22 cm Brettstapeldecken mit aussteifender 25 mm OSB-Platte
• Deckenunterseite in Sichtqualität, Schallschutzprofil eingearbeitet 
• Deckengleiche Unterzüge aus Stahl mit Brandschutzverkleidung nach Ausbau nicht sichtbar
• Unterzüge Baubuche GL75 (Vergleich Biegezugfestigkeit KVH C24, BSH GL36)
• Baubuche ist sehr wasserempfindlich!



Kindergarten Weimar  | das Wetter als Herausforderung
Außenwand
• 2,4 -3,6 cm Brettschalung vertikal, Breite 10 - 20 cm
• ca. 5 cm Konterlattung
• 1 Lag. Wandschalungsbahn (diffusionsoffen als winddichte Schicht)
• 4,00 cm Holzfaserdämmplatten (WLG040)
• 34,0 cm Massivholzwand MHM
• 1,8 cm Holzschalung / Breite max. 16 cm, lasiert 



Kindergarten Weimar        | Schallschutz im Holzbau

Fußbodenaufbau OG
• 1,60 cm Industrielamellenparkett Eiche
• 3,50 cm Trockenestrichelement mit Holzweichfaserplatte
• 1,40 cm Ausgleichsschüttung standfest
• 8,0 cm latexgeb. Splittschüttung >75 kg/m2

Fußbodenaufbau EG
• 1,60 cm Industrielamellenparkett Eiche, Fliesen 
• 7,4 cm Zementestrich, 
• 2,0 cm Systemdämmung für Fußbodenheizung
• 5,0 cm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh (Kostenoptimierung)
• 4,0 cm Wärmedämmung PUR 024 DEO dh,



Kindergarten Weimar    | Material, Farbe und Klarheit

• Deckenverkleidung Holzwolleplatte (Schallschutz, Kosten)
• Sockelleistenheizung im OG
• Türen aus Kostengründen nicht aus Holz
• Treppenwangen, Bänke, Möbel Koskidekorplatten



Kindergarten Weimar           | 3D im Team planen

• Planung der Ausstattung in Zusammenarbeit mit Fachplaner
• Umsetzung der 3D-Planung durch kleinere Tischler problematisch

../KITA_HTG/KITA_Modell_Innenraum_Buck.pdf


Kindergarten Weimar    | Thüringer Holzbaupreis 2018

Blick von neuen Forum
Fassade aus sägerauen Brettern mit einer Silikatbeschichtung

Blick vom Innenhof
Fließender Übergang zwischen innen und außen



Projekte in Planung         | raum 33 architekten

Alte Feuerwache Weimar
Gemeinschaftsprojekt Wohnen und Arbeiten in Holzrahmenbauweise

Burg Tannroda
Kulturzentrum / Seminare / Herberge in Massivholzbauweise
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